SRATHANKi

Rider Techniczny 2016/17

Zespot BRAThANKI kazdorazowo chce zagwarantowacé najwyzszy poziom wykonania koncertu,
niezaleznie od charakteru imprezy - (koncerty biletowane, imprezy firmowe, dni miast,
koncerty charytatywne) dlatego w kazdym przypadku aparatura musi by¢ zgodna z riderem
oraz niezaleznie od tego dodatkowo zaakceptowana przez zespot.

Zespot ma prawo odmowié wspotpracy z firmami, co do ktérych ma zastrzezenia wynikajace z
wczesniejszej wspotpracy, pomimo zapewnienia sprzetu zgodnego z riderem.

Akceptacja warunkéw technicznych przez zespét musi KAZDORAZOWO
nastapi¢ min. 14 dni przed planowanym dniem koncertu.
Specyfikacja sprzetu ma by¢é wystana droga e-mailowa nie pézniej niz 14 dni przed koncertem.

Wszelkie zmiany dotyczace ridera zespotu BRAThANKi muszga mie¢ akceptacje
os6b odpowiedzialnych za dzwiek i Swiattlo oraz scene, max 21
dni przed planowanym dniem koncertu.

Rider techniczny jest nieodigczng czescig umowy z zespotem BRAThANK:i.

Rider ma na celu zagwarantowanie organizatorowi oraz publicznosci widowiska
najwyzszej jakosci.

Konfiguracja systemu nagtosnieniowego ma zapewni¢ rownomierne pokrycie dzwiekiem
catego terenu okreslonego przez organizatora i zagwarantowac prawidtowy odbior

przez wszystkich stuchaczy.

Przed przystapieniem do rozméw majacych na celu ustalenie nagtosnienia prosimy, aby firma
byta doktadnie zorientowana co do warunkéw terenowych oraz przestrzeni do nagtosnienia.

Zbigniew Gondek tel. 604 603 703 manager - manager@brathanki.com.pl
Pawet Sobkowicz tel. 501-470-998 nagtosnienie - akustyk@brathanki.com.pl
Dawid tuczak tel. 791 722 802 swiatto, scena - swiatlo@brathanki.com.pl

Front

Soundcraft - Vi4,Vi6,Vi3000
Yamaha -CL5
Digidesign - ProFile

Procesor - przy stanowisku realizatora

Uzyte procesory i peryferia wysokiej klasy (DBX,Drawmer,BSS)

Nie akceptujemy sprzetu firm: Pol-Audio,Allen&heath, Behringer, Zeck,
RCF,Samson,Mipro,Rode oraz innych nisko budzetowych produktéw.




System nagtosnienia

Systemy LineArray dededykowane do nagtasniania duzych koncertéw plenerowych i halowych.
W typowych warunkach plenerowych musi zawierac¢:

Odlegtos¢ do nagtosnienia do 40m
Min 8 kolumn srednio wysoko tonowych na strone,z gtosnikami min 2x10"
Min 6 kolumn nisko tonowych na strone opartych na glosnikach 2x18" kazda

Odlegtos¢ do nagtosnienia do 50m
Min 10 kolumn srednio wysoko tonowych na strone,z gtosnikami min 2x10"
Min 8 kolumn nisko tonowych na strone opartych na gtosnikach 2x18" kazda

System FRONTFILL umieszczony na wysokosci 2m nad poziomem terenu po obu stronach sceny
Jesli sytuacja tego wymaga system OUTFILL oparty na systemie LineArray.

Kolumny niskotonowe skonfigurowane w systemie CARDIO lub ENDFIRE.

Grona systemu maja by¢ powieszone wytacznie na wiezach lub bramkach zewnetrznych.
System powinien by¢ podwieszony w taki sposob, aby odlegtos¢ miedzy dolng kolumng z grona
a terenem wynosita min 4m.

Akceptowalne systemy:
EAW, OUTLINE, MEYER SOUND, L-ACOUSTIC, JBL, NEXO, ADAMSON, d&b.

Nie akceptujemy systemow:
Pol-Audio, Zeck, RCF, oraz systeméw opartych na gtosnikach 8"i mniejszych

System powinien by¢ ukierunkowany w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ewentualne odbicia
dzwieku od budynkéw.Zabrania sie wieszania baneréw lub innych przedmiotéw w przestrzeni
emitowania dzwieku.

Konfiguracje aparatury dla potrzeb danego koncertu nalezy opracowac¢ w
dedykowanym dla systemu programie (ease,focus,soundvision,mapponline itp.)
Realizator ma mieé¢ wglad do programu symulacyjnego w czasie proby zespotu.

Warunkiem bezwzglednym przystapienia do préby i koncertu
jest umieszczenie stanowiska realizatora:

1.Bezposrednio na poziomie widowni lub na podestach max 20cm.

2.Bez jakiegokolwiek zadaszenia w czasie wystepu zespotu i préoby.

3.Przesuniete 2m w prawo w stosunku do osi sceny.

4.W zadnym przypadku stanowisko realizatora dzwieku nie moze by¢ umieszczone
na koncu sali czy pod balkonami lub w oddzielnym pomieszczeniu,

a takze na zabudowanych przyczepach.

Bariery oddzielajace widownie powinny byé w odlegtosci min 2m.
od frontu kolumn niskotonowych, lecz nie dalej jak 6m od sceny.
Bariery azurowe o przeswicie min 70%.

Nie uzywacé barier wypetnionych blachg perforowana.
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Scena

Zespot przywozi wlasny douszny system monitorowy wraz z konsoletg Behringer X32.
Nalezy przygotowaé¢ zadaszone miejsce 2x3m na poziomie i z bezposrednim dostepem do sceny.

Prosimy przygotowac rozszycie ze splitera zakonczone XLR

Stanowisko monitorowe bezwzglednie umieszczone poza sceng z mozliwoscig swobodnego
przemieszczania si¢ miedzy sceng a stanowiskiem monitorowym.

Minimalne wymiary sceny 10x8m

Nie akceptowalne sg zadaszenia o przekroju tukowym.

Tylni podest pod perkusje min 4x3m o wys 0.4 - 0.6m

Scena i zadaszenie musi zagwarantowac prawidtowy wystep zespotu BRAThANKI

w kazdych warunkach atmosferycznych oraz zagwarantowa¢ bezpieczenstwo muzykom,
obstudze technicznej oraz urzadzeniom i instrumentom zespotu.

Boki i tyl sceny ostoniete czarng siatkag.Schody techniczne po obu stronach sceny.
Dogodny dojazd samochodu technicznego pod schody.




Obstuga

1 osoba przy stanowisku realizatora (front)
1 realizator monitoréow

1 osoba podczas koncertu na scenie

1 osoba przy realizatorze swiatta

1 osoba do obstugi spota

1 osoba odpowiadajaca za zasilanie

Input lista
1. STOPA Shure beta 52
2. WERBEL Shure 57
3. HI-HAT P. pojemnosé
4. TOM 1 Sennheiser 604
5. TOM 2 Sennheiser 604
6. TOM 3 Sennheiser 604
7. TOM 4 Sennheiser 604
8.0HL pojemnos¢é
9.0HP pojemnos¢é
10. BAS DI aktywny
1. GIT Schure sm 57
12. GIT Schure sm 57
13. AKORD DI aktywny
14. AKORD DI aktywny

15. KLAWISZ DI

16. KLAWISZ DI

17. SKRZYPCE DI

18. FLET Shure beta 57
19. WOKAL Shure beta 58
20. WOKAL Shure beta 58
21. WOKAL Shure beta 58
22. WOKAL Shure beta 58
23.LOOPL DI

24. LOOP P. DI

25. CLIK DI

26. HI-HAT L. pojemnosé

RET FX REVERB plate AUX -1

RET FX REVERB vocal hall AUX -2
RET FX REVERB concert hall AUX -3
RET FX DELAY AUX -4

SuUB AUX -5

FRONT FILL AUX -7

OUT FILL AUX -8

Zasilanie

Koncerty plenerowe - zasilanie z agregatu pradotwérczego.
Napiecie zasilajgce przy petnym obcigzeniu 230V +/- 5%.
Instalacja zasilajgca z zabezpieczeniem réznicowo pragdowym.
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Symbol Name Count
Robe Robin 60OE Spot 12
gk Robe Robin 600 LedWash 10

Sunstrip Active 12
7 Led Par RGBW 4

Blinder 4
@ Fresnel PC 3

Hazer Unique + wentylator 2
Follow Spot 1

Konsoleta ogwietleniowa
Jands Vista v2 1

BRAThANKI 2014

Qpen Air

Drawn by: Dawid tuczak
Mobile: +48 791 722 802;
e-mail: swiatlo@brathanki.com_pl
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e Truss Front (6 x Fresnel PC — kolor blue):
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e Truss Up (4 x Robin 600E Spot — kolor magenta; 5 x Robin 600 LedWash — green;
4 x Sunstrip — yellow):

& ﬁ & ﬁ & ﬁ & ﬁ &
e Truss Kontra ( 4 x Robin 600E Spot — kolor magenta; 5 x Robin 600 LedWash —
green; 4 x Sunstrip — yellow):
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e Truss Down ( 4 x Robin 600E Spot — kolor magenta; 4 z Sunstrip — yellow):

0 0 0 0

e Floor ( 4 x Blinder, umieszczone na statywach — kolor orange; 4 x Led Par do
pods$wietlenia perkusji od spodu — red):




Zamienniki:

- Robe Robin 600E Spot;, Martin Mac 700 Spot; Robe Spot 700 AT, ClayPack Alpha Spot 700
- Robe Robin 600 LedWash, JBlighting A7; Martin Mac 301
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Podczas koncertu zespotu BRAThANKI scena musi by¢ wystonigta z trzech stron
gestym nieprzejrzystym horyzontem, posiadajagcym aktualny atest przeciwpozarowym, a
instalacja elektryczna musiby¢ zgodna z przepisami SEP 1 CE.

- wszystkie urzadzenia ‘musza by¢ w pelni sprawne z zachowaniem zgodnosci tarcz gobosow,
koloréw, oraz pracowaé w systemie mieszania barw CMYK,

- wszelkie zmiany sprzetuiich rozmieszczenie wymagajq konsultacji z realizatorem

- kazdorazowo wymagany jest kontakt z realizatorem w celu potwierdzenia spelnienia
wymagan ridera o§wietlenia, ktory jest nieodlaczng czeScia umowy

- dodatkowa krata (Truss Up) ma by¢ zamontowana w 3/4 gtebokosci dachu sceny

- stanowisko realizatora powinno znajdowac si¢ na podwyzszeniu ok. 50cm, centralnie w osi
sceny zadaszone 1 zabezpieczone przed ztymi warunkami pogodowymi

- w przypadku braku bezposredmego kontaktu pomiedzy realizatorem a osobg obstugujaca
Follow Spot'a nalezy zapewni¢ system komunikacji bezprzewodowej

- istnieje mozliwos¢ przywiezienia wlasnej konsolety — w takim przypadku prosze o
kontakt telefoniczny




